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1. ZU DIESEM INFORMATIONSBLATT

1.1 FUNKTION

Dieses Informationsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher
Gemeinschaftsarbeit der Mitglieder des Deutschen Ener-
gieholz- und Pellet-Verbandes e.V und proPellets.ch, der
Interessengemeinschaft der Schweizer Pelletbranche. Die
vorliegende Version wurde inhaltlich im Hinblick auf die im
Pelletland Schweiz geltenden Bestimmungen angepasst.

Jedem steht die Anwendung dieses Informationsblattes frei.
Es ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnis-
quelle fur fachgerechte Lésungen. Durch seine Anwendung
entzieht sich niemand der Verantwortung fur eigenes Han-
deln oder fur die richtige Anwendung im konkreten Fall.

Das vorliegende Informationsblatt beinhaltet Anforderun-
gen an die technische Ausflihrung von Pelletlagerstatten
und Selbstbaulagern. Das Informationsblatt ersetzt keine
firmenspezifischen Montage- oder Verarbeitungsvorschrif-
ten. Entsprechende Planungshilfen und Befullvorschrif-
ten der Hersteller von Entnahmesystemen sind zudem zu
beachten.

Das Dokument enthalt Informationen uber:
1 Sicherheit
1 Brandschutz

I Statische Anforderungen

I Technische Ausstattung des Pelletlagers
I Beispiele zur Ausstattung

1 Selbstbaulagern

1.2 ZIELGRUPPE

Das vorliegende Informationsblatt beinhaltet Anforderun-
gen an die technische Ausfiihrung von Pelletlagerstatten
und Kellerlager. Das Informationsblatt ersetzt keine fir-
menspezifischen Montage- oder Verarbeitungsvorschrif-
ten. Entsprechende Planungshilfen und Befillanweisungen
der Hersteller von Entnahmesystemen sind zusatzlich zu
beachten.

1.3 NORMATIVE VERWEISE

1 ONorm 7137 Qualitatssicherung in der Transport- und
Lagerlogistik fur Pellets

I EN 303-5 Heizkessel fuir feste Brennstoffe

1 EN 14961-2 Woodpellets fiir non-industrial use

I ENplus-Zertifizierungssystem

1 VKF-Brandschutzrichtlinie « Warmetechnische Anlagen»

I VKF-Brandschutzerlauterungen fur Pelletfeuerungen
(106-03d)

1 Technische Norm «Niederspannungsinstallationen» (NIN)
der Electrosuisse (SEV)

2. FUR IHRE SICHERHEIT

Fur alle Energietrdager gelten Sicherheitsvorschriften, die im
Umgang mit Brennstoff, Heizung und Lagerrdumen einzu-
halten sind. Das gilt auch fir das Heizen mit Pellets. Wir
bitten darum, diese Hinweise ernst zu nehmen und ihnen
regelmassig Beachtung zu schenken.

Rechtzeitig vor dem Beflllen von Pelletlager oder Lagerbe-
halter sowie vor Arbeiten an Pelletlager oder Lagerbehalter
ist der Heizkessel abzuschalten. Hierbei sollten die zeitli-
chen Vorgaben des Kesselherstellers beachtet werden. All-
gemein gilt: Mindestens eine Stunde vor der Befillung des
Lagers ist der Kessel abzuschalten. Als Aufbewahrungsort
fir einen Energietrager sind Lagerraume und Lagerbehal-
ter flr Holzpellets — mit Ausnahme von zweckgebundenen
Tatigkeiten — nicht zum Betreten oder zum Aufenthalt von
Menschen gedacht. Pelletlagerrdume sind vor dem Betre-
ten durch Turéffnen ausreichend zu beltften.

Fertiglager aus Gewebe bendétigen keine zusatzliche Beltf-
tung, da diese Lagersysteme in der Regel aus atmungs-
aktiven Materialien bestehen und so den Luftaustausch
gewabhrleisten. In geschlossenen Lagerrdumen ist der Ein-
satz von speziellen Liftungsdeckeln auf den Einblas- und
Absaugstutzen zudem zu empfehlen. Diese Deckel sorgen
far einen Luftaustausch zwischen der Aussenluft und dem
Lagerraum [s. Abb. 12]. Damit werden Emissionen und
Geruchsbeeintrachtigungen der eingeblasenen Pellets
wirksam verhindert. Sie sind so konstruiert, dass keine
Feuchtigkeit in das Lager eindringen kann. Die Deckel kon-
nen beim Kessellieferanten bestellt werden. Ein Austausch
der geschlossenen Deckel auch bei Altanlagen ist ratsam.

Fur Unbefugte ist der Zutritt zum Lagerraum verboten.
Kinder sollten das Pelletlager nicht als Spielplatz nutzen.
Von beweglichen Transportteilen, wie z. B. Forderschne-
cken, geht eine grundsatzliche Verletzungsgefahr aus.
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Pelletlagerraume durfen nur far unmittelbar dem Hei-
zungsbetrieb dienende Tatigkeiten betreten werden (z.B.
bei Montage und Wartungsarbeiten).

Bei Verbrennungsvorgangen zur Warmeerzeugung durch
Heizungen tritt im Normalfall kein Risiko auf. Im Falle von
unvorhersehbaren Fehlfunktionen kann es in der Umge-
bung jeglicher Feuer- und Lagerstatten in geschlossenen
Lagern zu erhéhten Konzentrationen gefahrlicher Abgase
in der Atemluft (z.B. Kohlenmonoxid) kommen, die sich
auch Uber langere Zeitraume aufkonzentrieren und eine

Gefahr darstellen. Auch wenn im Normalfall fir den Betrei-
ber kein Risiko entsteht, sind solche Storfalle dennoch nie
auszuschliessen. Bei Fertiglagern aus Textilgewebe ist diese
Gefahr durch den Luftaustausch mit der Umgebungsluft
nicht gegeben. Der DEPV hat zusammen mit dem TUOV
Rheinland Sicherheitsratschlage erarbeitet (s. Anhang 9).

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

3. ZERTIFIZIERTER BRENNSTOFF

Wir empfehlen, nach Einfihrung des EN-plus-Qualitats-
siegels fur Holzpellets in der Schweiz nur von Lieferanten
Brennstoff zu beziehen, die Uber eine gesicherte Pelletqua-
litat und Logistik gemass des ENplus-Zertifizierungssystems
verflgen.

Die Brennstoffqualitdt entscheidet tber die Funktionstich-
tigkeit der Pelletheizung. Als Brennstoff fur den privaten
Bereich werden ausschliesslich zertifizierte ENplus A1 Qua-
litatspellets empfohlen. Wichtige Kriterien wie ein geringer
Aschegehalt und Feinanteil sowie eine hohe Ascheerwei-
chungstemperatur sind fir einen reibungslosen Betrieb
unabdingbar. Die Qualitatskategorie ENplus A2 wird fir
grossere Kessel Uber 50 kW genutzt. Sie unterscheidet sich
in Aschegehalt und Ascheerweichungstemperatur. Zudem
sind die Anforderungen an die Beschaffenheit des Roh-
stoffes weiter gefasst als bei der Kategorie ENplus A1. Der
Einsatz von A2 Qualitatspellets muss vom Kesselhersteller
freigegeben sein.

Pellets gemass ENplus A1 enthalten ab der letzten Lade-
stelle maximal ein Prozent Feinanteil. Mit dem Einblasen
der Pellets entsteht, abhdngig von der Léange des Schlau-
ches, der Anzahl der verbauten Bégen und den ortlichen
Gegebenheiten, im Lagerraum Feinanteil. Dieser Feinan-
teil und Abrieb (auch Bruch) setzt sich innerhalb einiger
Wochen im unteren Bereich des Pelletlagers ab bzw. kann
sich dort konzentrieren (Entmischungsvorgange). Um eine
optimale Funktion des Pelletkessels sowie des zugehorigen
Entnahmesystems sicherzustellen, sollte je nach jahrlichem
Brennstoffdurchsatz (Sichtprifung), das Lager alle zwei
Jahre oder entsprechend nach zwei bis drei Befullungen
(bevorzugt im Frihjahr und Sommer) vollstandig entleert
und der Feinanteil entfernt werden.

Holzpellets sind ein Brennstoff, der 6kologisch unbedenk-
lich ist und von dem keine primare Gesundheitsgefdhr-
dung ausgeht. Holzpellets kénnen je nach verwendeter
Holzart einen Eigengeruch entwickeln. Der Grund hierfir
liegt in den holzeigenen Aromaten, die sich insbesondere
im Harz des Holzes befinden. Wahrend des Pressvorgangs
werden diese aktiviert und fltichtig. Dieser Geruch lasst in
der Regel nach wenigen Wochen nach und verflichtigt
sich vollstandig. Gegebenenfalls gentigt es, das Pelletlager
zu belliften. Bei starker Geruchsbelastigung empfiehlt es
sich, ein Gebldse auf dem Absaugstutzen zu installieren.
Das Geblase darf nur bei ausgeschalteter Heizung ange-
schlossen werden.

Hersteller und Lieferanten fur hochwertige Holzpellets
sowie weiterfihrende Informationen finden Sie unter

EN

www.propellets.ch.

m © &0 0606060000 00
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4. LAGERUNG VON HOLZPELLETS

Holzpellets werden in speziell daftir ausgerichteten Ferti-
glagern oder besonderen Lagerrdumen aufbewahrt.

4.1. LAGE DES LAGERRAUMES

Holzpellets werden mittels Silowagen angeliefert und in das
Pelletlager eingeblasen. Das Silofahrzeug sollte moglichst
nah an die BefUllstutzen heranfahren kénnen. Eine lange
Einblasstrecke hat aufgrund der mechanischen Belastung
der Pellets wahrend der Befillung einen gewissen Abrieb
zur Folge. Bei langen Einblasstrecken und Hoéhenunter-
schieden zwischen Fahrzeug und Pelletlager muss beson-
dere Sorgfalt aufdie internen Beflllleitungen zwischen
Kupplung und Lagerraum gelegt werden.

Bei der Beflllung des Lagers sollten Schlauchlange und
fest installierte Befullleitung eine Lange von insgesamt 30
Metern nicht Gberschreiten. Sind langere zu Gberbriickende
Entfernungen zu erwarten, sollte Ricksprache mit dem
Pelletlieferanten gehalten werden, um dessen technische
Moglichkeiten zu klaren. Jeder Meter Schlauch und jeder
Bogen erzeugen wahrend des Einblasvorgangs Feinanteil.
Die Festigkeit des Naturproduktes Pellets schwankt in der
Bandbreite der Norm und des Gltezeichens ENplus. Der
Feinanteil bei der Beflllung des Lagers kann abhangig von
Einblaslange und Anzahl der Bégen unterschiedlich sein.
[Abb. 1]

4.2 ZUGANGLICHKEIT

Der Zufahrtsweg muss fur Silofahrzeuge geeignet sein.
In der Regel ist eine Strassenbreite von mindestens drei
Metern und eine Durchfahrtshéhe von mindestens vier
Metern erforderlich. Wenn mdglich, sollte der Lagerraum
an eine Aussenmauer grenzen, da die Einblas- und Absaug-
stutzen bevorzugt ins Freie gefuhrt werden sollten. Sofern
die Stutzen nicht in der Aussenwand installiert werden
kénnen und abgesaugt werden muss, darf die Anschluss-
maoglichkeit an die Kupplung maximal zwei Meter von
einer Offnung (Kellerfenster oder Tiir) entfernt sein, damit
das Absauggeblase angeschlossen werden kann. In jedem
Fall muss fur das Anschliessen der Befullschlduche ein aus-
reichender Rangierabstand vorgesehen werden.

Der Wenderadius und die Tonnage der Fahrzeuge sollten
beachtet sswerden. Zudem ist darauf zu achten, dass die
Befullschlauche nicht am Befullstutzen abknicken kénnen.
Die Anbringung der Beflllkupplungen sollte maximal bis
Kopfhohe erfolgen.

Das Lager und die Befullkupplungen mussen fir den Tank-
wagenfahrer zugéanglich und problemlos erreichbar sein.
Falls ein Fertiglager installiert ist, sollte dieses ebenso leicht
zuganglich sein. Erforderliche Sichtprifungen im Vorfeld
und wahrend der Befillung sollten durchgefihrt werden
konnen. [Abb. 1]

A

Stromanschluss 230 Volt 16A fir das Absaug-
gebladse des Pelletlieferanten und / oder
Sonderausstattung: Abschaltmdglichkeit fur
den Pelletkessel.

B

Evtl. kann eine Verlegung der Befullleitung
im Gebdude die notwendige Schlauchldange
zur Befullung des Pelletlagers erheblich
reduzieren.

[Abb. 1] Lage des Lagerraums und
Zuganglichkeit
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4.3 BEFULLVORGANG

Die Pellets werden mit einem speziell auf die Eigenschaften
von Holzpellets ausgelegten Silofahrzeug angeliefert. Das
Fahrzeug ist mit einer geeichten On-Bord-Waage, innen
beschichteten Schlduchen zur Minimierung der Reibung
beim Einblasen der Pellets sowie einem Absaugventilator
mit Staubsack ausgestattet. Der Silo-LKW verfiigt zudem
Uber einen Kompressor, der die Luft fir den Einblasvor-
gang verdichtet.

Der Einblasvorgang besteht aus den beiden

Komponenten:

1 Druck, der vom Kompressor in der Leitung sowie auf den
Kessel aufgebaut wird, sowie

1 Treibluft, die die Pellets in der Befllleitung beschleunigt
und tragt.

Die vom Kompressor produzierte Luftmenge wird zum
Teil in die Kesselkammer am Fahrzeug geleitet und driickt
die Pellets in die Leitung. Den Kesseldruck kann man am
Manometer des Fahrzeugs ablesen. Der andere Teil der

Luftmenge wird als Treibluft genutzt, um die Pellets zu
beschleunigen und mit der Luft durch den Schlauch zu
transportieren.

Bei kurzen Einblasentfernungen kann es sinnvoll sein, die
Pellets mit hdherem Druck und nur wenig Treibluft einzu-
blasen, wahrend bei langen Einblasentfernungen der Treib-
|uftanteil erhéht werden muss. Der Fahrer, der den Einblas-
vorgang durchfuhrt, trifft abhangig von den individuellen
Gegebenheiten vor Ort die Entscheidung, mit welchem
Treibluftanteil und mit welchem Druck eingeblasen wird.
Das Absauggeblise verhindert einen Uberdruck im Lager.
Der zum Transport notwendige Treibluftanteil wird abge-
saugt und ein leichter Unterdruck im Lagerraum erzeugt.
Wenn viele Undichtigkeiten am Lager sind, kann der Unter-
druck nicht aufgebaut werden, sodass Luft mit feinem Staub
in die umliegenden Rdume dringen kann. Eine staubdichte
Ausfiihrung des Lagerraumes ist deshalb empfehlenswert.
Fur das Absauggeblase benotigt der Lieferant vor Ort eine
230 V Steckdose, die mit 16 A abgesichert ist.

5. DAS PELLETLAGER ALS SELBSTBAULAGER

Der Eigenbau eines Pelletlagers ist sorgfaltig zu planen und
fachgerecht auszufihren. Da erhebliche Gewichte einge-
lagert werden, ist mit grosster Sorgfalt und Sicherheitsbe-
wusstsein vorzugehen. In der Regel wird fur die Lagerung
von Holzpellets ein dafir geeigneter Kellerraum genutzt.
Die folgenden Ausflihrungen orientieren sich deshalb an
diesem Anwendungsfall. Natlrlich kdnnen wie bei Fertigla-
gern auch andere Raumlichkeiten, wie z. B. Garagen oder
Dachbdden zur Pelletlagerung verwendet werden. Der
Umbau eines alten Oltanks zum Pelletlager ist in Ausnah-
mefallen moglich, grundsatzlich ist aber davon abzuraten.
Die rechtlich zuldssige Verwendbarkeit des vorgesehenen
Lagerraums muss hierbei im Rahmen der Anlagenplanung
geprift werden und die Mdglichkeit zur sachgerechten
Befullung und Entnahme gewabhrleistet sein.

Der Lagerraum muss geschlossen sein, um Beeintrach-
tigungen der umliegenden Raume wahrend des Einbla-
sens und im Betrieb zu vermeiden. Daher sind alle Fugen
und Anschlisse sorgfaltig abzudichten. Querungen von
Versorgungsleitungen oder Luftungsschachte durch den
Lagerraum sollten vermieden werden. Ansonsten sind die
querenden Leitungen sorgfaltig staubdicht zu verschlies-
sen und zu schitzen. Bei feuchten Waénden sollte der

Kontakt mit den Wanden vermieden werden, damit eine
Luftumstrémung gewahrleistet und jede Art von Kondens-
wasserbildung vermieden wird, die die Qualitat der Pellets
beeintrachtigt.

Beim Bau des Pelletlagers sind die statischen Vorrausset-
zungen, sowohl des Bodens als auch der umschliessenden
Wande des Lagers und, soweit sich die Konstruktion an
die Gebaudewande anlehnt, auch der Gebdudewande, zu
bertcksichtigen. Im Einzelfall ist ein Statiker oder Architekt
zu konsultieren. Die Einblas- und Entnahmeeinrichtungen
sind fachgerecht zu erden, um elektrostatischer Aufladung
entgegenzuwirken.

5.1 DIE GROSSE DES LAGERRAUMS

In der Praxis hat sich ein rechteckiger Grundriss des Lager-
raums bewahrt. Die Einblas- und Absaugstutzen sollten
vorzugsweise an der schmaleren Seite angebracht werden.
Bei Anordnung der Stutzen an der breiten Seite ist es sinn-
voll, neben dem Absaugstutzen zusatzlich einen zweiten
oder dritten Einblasstutzen vorzusehen, um die Lagerflache
optimal auszunutzen. Eine gute Zuganglichkeit der Einblas-
und Absaugstutzen ist sicherzustellen. Die ideale Grosse
des bendtigten Lagerraums hangt vom Warmebedarf des
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Gebdudes ab. Er sollte grosstmoglich ausgefihrt werden,
um die Anzahl Lieferungen zu minimieren, jedoch maxi-
mal die zweifache Jahresbrennstoffmenge aufnehmen
kdnnen.

Folgende Annahmen zur Abschdtzung des Lagervolumens
kénnen Uberschlagig angewendet werden:

5.1.1 PELLETLAGER MIT SCHRAGBODEN:

1 Pro 1kW Heizlast = 0,9 m3 Raum (inkl. Leeraum unter
dem Schragboden)

I Nutzbarer Lagerraum = 2/3 Raum (inkl. Leeraum)

1 1 m3 Pellets = 650 kg

1 Energieinhalt ~ 4,8 kWh/kg (~ 0,5 | Heizol)

Beispiel:

Einfamilienhaus mit einer Kesselleistung von 15 kW
15 kW Kesselleistung x 0,9 m3/kW = 13,5 m3 Lagerraum-
volumen (inkl. Leeraum)

Nutzbarer Rauminhalt = 13,5 m3 x 2/3 =9 m3

Pelletmenge = 9 m3 x 650 kg/m3 = 5.850 kg ~ 6 t
Lagerraumgrosse = 13,5 m3/ 2,4 m (Raumhohe) =

5,6 m2 Grundflache

Gelagerte Energiemenge = 5.850 kg x 4,8 kWh/kg = 28.080 kWh
Dies entspricht einer Heiz6lmenge von ca. 3.000 Litern

5.1.2 PELLETLAGER OHNE SCHRAGBODEN
(FLACHLAGER):

1 Nutzbarer Rauminhalt = Raumvolumen (L x B x H) x 0,9
1 1 m3 Pellets = 650 kg

1 Energieinhalt ~ 4,8 kWh/kg (~ 0,5 I/Heizol)

Lagerraumgrosse = 2,5 x 2,5 x 2,2 m (Raumhohe) =
13,75m3x0,9= 12,4 m3

Pelletmenge 11,2 m3 x 650 kg/m3=7.312kg ~7 t

Gelagerte Energiemenge = 7.312 kg x 4,8 kWh/kg = 35.098 kWh
Dies entspricht einer Heiz6lmenge von ca. 3.650 Litern

Beispiel: Jahresbedarf bei 150 m2 Wohnflache nach
Haustyp

Haustyp Bedarf/m2 | Jahresbedarf
Niedrigenergiehauser . < 8 kg/m? 1.200 kg
Neubau (SIA180) O okgm? 1.300 kg
Bauperiode 1975-1990 Q 17 kg/m? 2.500 kg
Bestand ‘ 25 kg/m? 3.750 kg
Altbau unsaniert (vor 1975) ‘ 41 kg/m? 6.250 kg

Im Rahmen von Modernisierungsmassnahmen kann sich der Brennstoff-
bedarf deutlich andern.

5.2 SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT UND NASSE

Pellets sind hygroskopisch. Das heisst, bei Berlihrung mit
Wasser, feuchten Wénden oder Untergriinden quellen sie
auf und werden unbrauchbar. Feuchte Pellets zerfallen und
kénnen darlber hinaus die Fordertechnik blockieren und
das Mauerwerk angreifen. Beachten Sie deshalb folgende
Hinweise:

1 Das Pelletlager muss ganzjahrig trocken bleiben. Beson-
ders im Neubau auf ein bereits ausgetrocknetes Lager
achten.

I Normale Luftfeuchtigkeit, wie sie ganzjahrig witterungs-
bedingt im Wohnungsbau auftritt, schadet Pellets nicht.

1 Bei Gefahr von feuchten Wanden (auch zeitweise), Fer-
tiglager bzw. Gewebesilos einsetzen oder einen entspre-
chenden Feuchteschutz (z.B. hinterliftete Vorwandscha-
lung aus Holz) herstellen.

5.3 STATISCHE ANFORDERUNGEN

Die Umschliessungswande mussen den statischen Anfor-
derungen der Gewichtsbelastung durch die Pellets stand-
halten (Schuttgewicht ~650 kg/m3) und zusatzlich den
Einblasdruck mit eventuell auftretenden Druckspitzen
aufnehmen koénnen. Die Lagerraumwande sowie deren
Verankerung im umgebenden Mauerwerk an Decke und
Boden mussen sach- und fachgerecht entsprechend den
Regeln der Technik errichtet sein. Decken und Wande sind
so zu gestalten, dass es nicht durch Abrieb oder Ablésun-
gen zu einer Verunreinigung oder Beschadigung der Pellets
kommt.

Im Lagerraum kann es bei der Befillung zu einem Uber-
oder Unterdruck kommen. Der Lagerraum muss so beschaf-
fen sein, dass er neben der Gewichtsbelastung der Pellets
auch der Belastung von kurzzeitigen Druckschwankungen
(bis ca. 0,2 bar) wahrend der Befiillung standhalt. Von dem
Einbau von Glasfenstern ist abzusehen. Alle Uberginge
zum bestehenden Mauerwerk, Ecken und Wanddurchlasse
sind staubdicht auszufiihren. Bei grosseren Pelletlagern ist
bezlglich Statik und Brandschutz unbedingt ein Fachmann
hinzuzuziehen.

In der Praxis haben sich folgende Wandstarken als Trag-

konstruktion bewahrt:

1 Stahlbeton, 10 cm.

1 Mauerziegel, 17,5 cm im Verband gemauert, beidseitig
verputzt, Ecken verstarkt und mit der Decke verbunden.

1 Holzkonstruktionen: 12 cm Balken, Abstand 62 cm, beid-
seitig mit dreischichtigen Schaltafeln oder mehrschichti-
gen Sperrholzplatten beplankt, konstruktiver Anschluss
an Decke, Boden und Wénde.
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5.4 GRUNDRISS EINES PELLETLAGERS

[Abb. 2]

C
Raumlénge bis 3 m =0,5m
Raumlange 3-5m=1m

5.5 SCHNITT DURCH EIN
SCHRAGBODENLAGER

D Einblasstutzen |

Absaugstutzen

Leeraum

| Herstellerspezifisches
Entnahmesystem

[Abb. 3]

D

Eine glatte Deckenoberflache verhindert die Beschadigung
der Holzpellets beim Einblasen in das Pelletlager.

* Hinweis: Sorgt bei Schnecken- oder Sondensystemen fur
eine moglichst weitgehende Entleerung des Pelletlagers.

5.6 AUSFUHRUNGSEMPFEHLUNGEN FUR DEN
SCHRAGBODEN

Dichter Abschluss (Schallentkopplung)
AMB rk (2.B. Dichiband

*Abstand ca. 60-70 cm

[Abb. 4]

Schragbdden in Pelletlagern dienen dazu, die Pellets zum
Entnahmebereich (z. B. Forderschnecken oder Saugson-
den) zu fihren. Diese sind so zu gestalten, dass sich der
Lagerraum Uber das Entnahmesystem maoglichst weitge-
hend entleeren lasst [Abb. 4].

1 Der Winkel des Schragbodens sollte mindestens 40,
vorzugsweise 50 Grad betragen, damit die Pellets zur
besseren Entleerung selbsttatig nachrutschen. Schragen
mit weniger als 40 Grad behindern das Abgleiten der
Pellets wodurch es zur Brickenbildung kommen kann.

1 Der Schragboden ist vorzugsweise aus Holzwerkstoffen
mit einer maglichst glatten Oberflache auszufuhren.
Dreischichtige Schaltafeln bzw. mehrschichtige Sperr-
holzplatten haben sich in der Praxis bewahrt.

Damit die Pellets hindernisfrei in das Austragsystem
gelangen kénnen, sind Kanten, Stege und gerade Aufla-
geflachen zum Schneckenkasten hin zu vermeiden.

Der Schragboden sollte zum Anschluss an die Umschlies-
sungswande so dicht ausgefuhrt werden, dass keine Pel-
lets in den Leerraum rieseln kénnen.

Der Schragboden muss den statischen Anforderungen
der Gewichtsbelastung durch die Pellets (Schuttgewicht
~650 kg/m3) gentigen. Auf einen stabilen Unterbau ist
unbedingt zu achten.

Neben stabilen Kanthoélzern bieten sich passende Win-
keltrager an, die den Aufbau des Schragbodens wesent-
lich erleichtern. Die Winkeltrager oder StUtzen sollten in
einem maximalen Abstand von ca. 60 bis 70 Zentimetern
angebracht werden.

Der Anschluss des Schragbodens an das Entnahmesys-
tem ist gemass den Vorgaben des Herstellers oder des
Lieferanten auszufthren. Hersteller von Fertiglagern bie-
ten auch vorgefertigte Konuskonstruktionen an, die die
Arbeit erleichtern.
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1 Zum Schallschutz sind der Aufbau des Schragbodens, das
Entnahmesystem (z. B. Foérderschnecken oder Saugson-
den) sowie Wanddurchfihrungen aus dem Lager hinaus
so auszuflhren, dass die Ubertragung von Kérperschall
auf das Bauwerk verhindert wird. [Abb. 5]

Der Druckentlastungswinkel bei einer Schneckenent-
nahme sollte einen Spalt von sechs bis sieben Zenti-

metern aufweisen. Ein grosseres Spaltmass fuhrt durch
Ubertragung der senkrechten Krafte zu einer erhdhten
Belastung der Schnecke und somit zu einer Erhéhung
des Stérungspotenzials.

[Abb. 5] Wanddurchfuhrung

5.7 SCHNITT DURCH EIN PELLETLAGER

5.7.1 RAUMLANGEN BIS ZWEI METER

1 Beikleinen Pelletlagern bis ca. zwei Meter Lange am Ende
der Beflllleitung einen weiten Rohrbogen mit ca. 15 bis
20 Grad Bogenwinkel anbringen, um den eintretenden
Pelletstrahl leicht nach unten umzulenken. Im Anschluss

1 Durch die Kombination des 15 bis 20 Grad Bogens
und der leicht schrag angebrachten beweglichen Prall-
schutzmatte werden die auf die Pellets wirkenden Krafte
(durch die Einblasgeschwindigkeit) durch die eintreten-

10

an diesen Rohrbogen muss eine Beruhigungsstrecke von
mindestens 30 cm folgen.

1 Statt des Rohrbogens mit Beruhigungsstrecke kann auch

ein Stlck Einblasschlauch (PVC-Schlauch mit eingebet-
teter Stahlspirale) genutzt werden, welcher durch die
Rohrschelle fixiert und leicht nach unten gebogen wird
[Abb. 6a.

Abstand
ca. 15-20 cm

Lichtschacht

5-20° Bogen

Holzbretter

Beruhigungsstrecke

4
Al

Raumlangen bis 2 m

Einstiegsluke

Prallschutz-

den Pellets nach unten abgelenkt. In der Praxis kénnen
die Pellets durch diese MaBnahmen schonender in kleine
Pelletlager eingebracht werden, da die Gefahr von Pellet-
bruch, und damit die Erhéhung des Fein- und Stauban-
teils, minimiert wird.

[Abb. 6a] Alternative
Bauform

Schlauch
DN 100
Uber Rohr
ziehen

E

Stutzen mussen zum Anschluss der Befull-
kupplungen in gerader Verldngerung aus dem
Lichtschacht reichen konnen. Bitte eine
Arbeitsfreiheit an den Befillkupplungen von
min. 35-40 cm einhalten.

[Abb. 6]
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5.7.2 RAUMLANGEN VON ZWEI BIS
FUNF METERN

I Die Befllleitung ist mit einem Abstand von rund 15 bis
20 Zentimetern von der Decke entfernt anzubringen,
damit die Pellets beim Einblasen bzw. nach dem Ver-
lassen des Rohrstutzens nicht gegen die Decke prallen
(Streueffekt).

max. 50 cm Rohr- Abstand
schelle ca. 15-20 cm

Lichtschacht

Holzbretter

1 Die gegeniberliegende Prallmatte ist in einem Abstand
von ca. > 20 ¢cm bis < 30 cm von der Ruckwand an der
Decke zu befestigen.

1 Der Absaugstutzen ist mind. 0,5 Meter, nach Moglich-
keit weiter, von dem Einblasstutzen zu installieren und
als solcher auf Deckel und Rohr zu kennzeichnen.

F

Stutzen mussen zum Anschluss der Befull-

kupplungen in gerader Verlangerung aus dem

Lichtschacht reichen kénnen. Bitte eine

Arbeitsfreiheit an den Befullkupplungen von
Prallschutz- min. 35-40 cm einhalten.
matte

Raumlange 2-5 m

[Abb. 7]

5.7.3 RAUMLANGEN GROSSER ALS
FUNF METER

I Bei grossen Pelletlagern mit einer Lange von mehr als
finf Metern ist die Verwendung einer zweiten (langen)
Befullleitung zu empfehlen.

I Die Befillleitung mit einem Abstand von rund 15 bis 20
Zentimetern von der Decke entfernt anbringen, damit die
Pellets beim Einblasen bzw. nach dem Verlassen des Rohr-
stutzens nicht gegen die Decke prallen (Streueffekt).

Tur oder Luke ,’/

1
1
'
'
1
1
'
1

Turschutzbretter

1 Die gegeniberliegende Prallmatte in einem Abstand
von ca. > 20 bis < 30 cm von der Ruckwand an der
Decke befestigen. Bei Bedarf ist eine zweite Prallmatte
anzubringen.

1 Das Lager kann nun Uber die lange Beftllleitung von hin-
ten nach vorne geflllt werden. Im zweiten Schritt Gber die
kurze Befllleitung weiter befillen. Die Kupplungen mus-
sen draussen entsprechend beschriftet sein (lang/kurz).

min. 50 cm

Einblasstutzen ;

A‘stand

- min. 50 cm
Absaugstutzen _

Prallschutzmatte  /

Abstand
>20cm
<30cm

Raumlangen grésser 5 m

[Abb. 8]

1
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5.8 FUNKTION DER PRALLSCHUTZMATTE

Die Anbringung einer abrieb- und reissfesten Prallschutz-
matte ist unbedingt erforderlich. Diese muss im rechten
Winkel zur Einblasrichtung vor dem Einblasstutzen an der
gegeniberliegenden Wand angebracht werden. Je nach
Geometrie des Lagerraumes ist bei der Erstbeftllung zu
prifen, ob die Prallschutzmatte ihren angedachten Zweck
erfullt (Pelletstrahl muss Pralschutzmatte treffen). Bei meh-
reren Beflllstutzen oder Leitungen sind entsprechend wei-
tere Prallschutzmatten anzubringen.

Die Prallschutzmatte hat die Aufgabe, die Pellets beim Auf-
prall auf eine der Umschliessungswénde vor Zerstérung zu
schitzen. Des Weiteren wird die Wand selbst — gerade zu
Beginn des Beflllvorgangs — vor Beschadigung geschutzt.
Befestigungsschrauben sind vorzugsweise so anzubringen,
dass die Pellets nicht zusatzlich beschadigt werden.

Materialempfehlung:

I HDPE-Folie mit einer Dicke von mindestens zwei Millime-
tern oder abriebfeste Gummiwerkstoffe mit einer Dicke
von ein bis drei Millimetern.

I Abmessungen ca. 1,5mx 1,5 m.

Die Prallschutzmatte muss so gross bemessen sein, dass
der komplette Pelletstrahl von ihr aufgenommen wird. Sie
muss im Normalfall freischwingend angebracht sein (Aus-
nahme hiervon sind sehr kleine Lager, siehe Kapitel 5.5.1).
Die Prallmatte muss in der Lange so bemessen sein, dass sie
durch den Pelletstrahl nicht unterblasen bzw. weggedriickt
wird. Die Verwendung von Teppichresten oder weicherem
Kunststoff/Gummi ist ungeeignet und kann erhebliche
Schaden verursachen, wenn Fasern oder Gummireste in
die Schnecke gelangen.

5.9 TUREN, FENSTER UND LUKEN

Turen und Einstiegsluken sind staubdicht auszufiihren,
um ein Eindringen von Staub in andere Raume zu verhin-
dern. Tlren, Fenster und Luken zum Pelletlager mussen
sich nach aussen offnen lassen und mit einer umlaufen-
den Dichtung versehen sein (staubdicht). Fenster sind in
der Regel bereits herstellerseitig mit geeigneter Dichtung
versehen und mussen fur diesen Einsatz zugelassen sein
(Sicherheitsglas, da Druckspitzen auftreten kdnnen). Zur
Druckentlastung mussen auf der Innenseite der Turfullung
Holzbretter angebracht werden. Vorhandene Tirschlésser
sind von innen staubdicht verschliessen, dadurch bleibt das
Schloss funktionstlichtig und der Zugang in den Lagerraum
ist jederzeit moglich.

Eine optische Fillstandskontrolle (z. B. kleine Sichtfenster
in den Holzbrettern) wird empfohlen. Sollte durchsichtiger

Kunststoff (Plexiglas) fur die optische Fillstandskontrolle
zum Einsatz kommen, kann durch statische Aufladung
des Kunststoffes ein erhohter Feinanteil im Fensterbereich
sichtbar werden. Diese sichtbare Feinanteilmenge ist nicht
Ubertragbar auf die gesamte Pelletmenge im Lager. Nach
Maglichkeit sollte sich die Tur in der Nahe der Einblasstut-
zen befinden. Damit bleibt der Lagerraum langer zugang-
lich, da sich die Pellets beim Einblasvorgang auf der dem
Einblasstutzen gegentberliegenden Seite anhdufen. Die
Offnung sollte auf keinen Fall hinter der Prallschutzmatte
angelegt werden!

Dichtung :’

Z-Profil Holzbretter (min. 3 cm)

[Abb. 9] Montage zur Druckentlastung

Der Pelletlieferant haftet nicht fur Schaden bzw. Verunreini-
gungen, welche durch Undichtigkeiten verursacht wurden.
Die Einstiegsmdglichkeiten sind generell so gross zu gestal-
ten, dass fur Servicearbeiten ein Zugang ins Lager gewahr-
leistet ist. Das Pelletlager muss zur Sichtkontrolle fir den
Lieferanten vor dem Befullvorgang zuganglich sein.

5.10 EINBAUTEN UND ELEKTRO-
INSTALLATIONEN IM LAGERRAUM

Bestehende und nicht mit vertretbarem Aufwand zu ent-
fernende Rohrleitungen, Abflussrohre etc., die die Flug-
bahn der Pellets beim Befullen kreuzen kénnten, sind stro-
mungs- und bruchsicher zu verkleiden (z. B. Ableitbleche,
Holzverschalungen). Die Pellets diirfen durch diese Verklei-
dungen nicht beschadigt werden.

In Pelletslager sind nur die installationsbedingt notwendi-
gen elektrischen Einrichtungen zuldssig. Sie mussen fest
montiert sein und der Technischen Norm «Niederspan-
nungsinstallationen» (NIN) der Electrosuisse (SEV) fur feu-
ergefahrdete Rdume mit brennbarem Staub entsprechen.
Die Schalter sind ausserhalb der Pelletslager anzubringen.
Durch geeignete Massnahmen ist sicherzustellen, dass die
Beleuchtung im Pelletslager nicht unkontrolliert weiter-
brennen kann (Kontrolllampe, Endschalter in der Zugangs-
tUre, Zeitschaltuhr usw.).
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5.11 DAS BEFULLSYSTEM

5.11.1 EINBLAS- UND ABSAUGLEITUNG

An einem Lagerraum fir Pellets werden jeweils ein Einblas-
stutzen (auch mehrere maoglich) und ein Absaugstutzen
aus Metall benotigt. Sie sind auf dem Kupplungsrohr und
dem Deckel deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen (Ein-
blasstutzen bzw. Absaugstutzen).

Als Anschlusskupplungen fur das Lieferfahrzeug haben
sich Kupplungen «Storz Typ-A» mit 100 Millimetern Innen-
durchmesser etabliert. Die Stutzen sind in einem Abstand
von ca. 15 bis 20 Zentimetern (gemessen zwischen Decke
und Oberkante Befullleitung) unter der Lagerraumdecke
anzubringen. Nach maximal 50 Zentimetern muss eine
Rohrschelle zur Befestigung der Einblasleitung folgen. Die [Abb. 11] Ventilationsdeckel aus Kunststoff
Befillstutzen mussen beim Einbau in einen Lichtschacht
zum Anschluss der Befullkupplungen in gerader Verlange-
rung aus dem Lichtschacht reichen.

Es ist auf eine stabile Fixierung der Beflllkupplung zu ach-
ten, damit sich die Stutzen beim Aufsetzen der Fahrzeug-
kupplung nicht verdrehen, beziehungsweise die Position
der Befullleitung sich nicht verdndern kann. [Abb. 10.1]

5-10cm max. 50 cm

ca. 15-20 cm

\ Rohrschelle

Metallrohr NW 100

Kupplung
«Stortz Typ-A»

ca. 35-40 cm

Einmauern

[Abb. 10.71] Einblas- und Absaugleitung ohne Lichtschacht

S . max. 50 cm
. \_min. 60 cm

[Abb. 13] Absaugventilator

Rohrbogen-
segment 45°

\ Rohrschelle

Metallrohr NW 100
Lichtschacht
Einmauern

[Abb. 10.2] Einblas- und Absaugleitung mit Lichtschacht
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5.11.2 AUSFUHRUNG DES BEFULLSYSTEMS

1 Die Verwendung von Bogen ist der Pelletqualitat generell
abtraglich und erhéht grundsatzlich den Feinanteil bzw.
den Abrieb. Es ist deshalb bereits in der Planungsphase
zu prufen, ob bei der Verlegung der Befullleitung auf
Bogen bzw. Umlenkungen verzichtet oder zumindest
deren Anzahl minimiert werden kann.

1 Es durfen ausschliesslich druckdichte Metallrohre fur
das Befullsystem verwendet werden. Keinesfalls dirfen
Rohre aus Kunststoff eingesetzt werden, da diese sich
statisch aufladen und damit zur Funkenbildung wahrend
der Befullung fihren.

1 Interne Befullleitungen sollten maglichst kurz (nicht lan-
ger als zehn Meter) sein und wenige Richtungsanderun-
gen aufweisen. Bei Richtungsanderungen von mehr als
45 Grad durfen nur Bogen mit einem Radius von Uber
200 Millimetern verwendet werden.

1 Das Beflllsystem muss grundsatzlich gegen elektrosta-

tische Aufladungen geerdet werden. Die Einblasrohre

kénnen sich wahrend des Beflllvorgangs elektrostatisch
aufladen. Um dies zu verhindern, mussen die Befullrohre
mit einem mindestens vier mm2 starken Draht oder einer

Erdungsschiene mit einer Potenzialausgleichsschiene ver-

bunden sein. Wenn méglich, wird zum Potentialausgleich

empfohlen, die Beflllrohre an der zentralen Hauserdung
anzuschliessen.

Rohre und Bogen mussen auf der Innenseite durchgangig

glattwandig sein, damit die Pellets beim Einblasen nicht

beschadigt werden. Es durfen keine Nieten, Schrauben
etc. in die Rohre hineinragen. Bei geschweissten Befll-
systemen ist darauf zu achten, dass die Schweisswurzeln
keine Nasen und Erhéhungen an der Rohrinnenwand bil-
den. Rohrleitungen aus Stahlrohr dirfen nur mit einem

Rohrabschneider getrennt werden, wenn sichergestellt

ist, dass kein innerer Grat entsteht.

Das Befullsystem darf nicht mit einem Bogen enden.

Nach dem Bogen muss ein gerades Rohrstlick von min-

destens 50 Zentimetern als Beruhigungsstrecke folgen.

Die Kupplung und der Rohrleitungsquerschnitt des

Absaugstutzens mussen gleich dem des Einblasstutzens

ausgeflhrt werden.

Nach dem Beflllvorgang mussen die Kupplungen mit

einem entsprechenden Deckel verschlossen werden. Der

Deckel sollte einen Luftaustausch zwischen Lager und

Aussenluft gewahrleisten.

Beflillkupplungen koénnen bei Bedarf mit Schldssern

gesichert werden. Schlissel mussen bei Anlieferung

bereitgehalten werden.

1 Der Absaugventilator bendtigt einen Stromanschluss
(230V, 16A). Dieser sollte in der Néhe des Absaugstutzens
fur den Pelletlieferanten zugdnglich gemacht werden.

I Einblas- und Absaugleitung mussen deutlich als solche
gekennzeichnet werden.

1 Ein Umkuppeln zwischen Einblas- und Absaugleitung
sollte unterlassen werden, da ein Uberdruck im Lager
entstehen kénnte, wenn Pellets vor der Absaugleitung
liegen.

1 Wahrend der Winterzeit ist darauf zu achten, dass die
Befullkupplungen und Zugangsmoglichkeiten (z. B.
Schacht und Gitterabdeckungen) am Tag der Anliefe-
rung eis- und schneefrei sind.

I Im Bereich der Befillkupplung, auch bei deren Anbrin-
gung innerhalb von Lichtschadchten, sollte ein Arbeitsbe-
reich von ca. 35 bis 40 Zentimetern um die Befullkupp-
lung herum freigehalten werden.

I Forderleitungen vom Lagerraum in den Heizraum mdis-
sen aus nicht brennbaren Materialien bestehen, geerdet
werden und beim Wanddurchtritt mit Brandschutzman-
schetten versehen sein.

Befullkupplungen missen durch ein Kabel (4 mm?2)
m 2ur Potenzialausgleichsschiene fachgerecht (z. B.

durch einen Elektrofachbetrieb) geerdet werden.
Eine Erdung ist wichtig und notwendig, um maogli-
che elektrostatische Aufladungen beim Befillvorgang
sicher abzuleiten.

Die Enden der Kupplungsrohre sind mit speziellen
m Deckeln zu verschliessen, die einen Luftaustausch

zwischen dem Lagerraum und der Umgebungsluft
zulassen. Damit werden Emissionen und Geruchsbe-
eintrachtigungen durch Pellets wirksam verhindert.
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5.12 SONDERLOSUNGEN DES
BEFULLSYSTEMS

Wenn aufgrund der rdumlichen Gegebenheiten die Stan-
dardanordnung nicht moglich ist, kann in Rucksprache
mit einem sachkundigen Unternehmen eine Sonderlésung
gefunden werden.

I Grundsatzlich ist zu bertcksichtigen, dass sich auch bei
Pellets ein fur SchuttgUter typischer Schiittkegel von circa.
45 bis 60 Grad bildet. In breiten Lagerrdumen empfiehlt
es sich deshalb, mehrere Einblasstutzen in einem Abstand
von rund 1,5 Metern anzubringen. Bei unginstigen
Raumgeometrien ist es deshalb moglich, dass weniger
als 650 kg/m3 eingebracht werden kénnen.

Die gezeigten Sonderldsungen stellen nicht das Optimum
dar. Lange Befullleitungen und Umlenkungen erhéhen
den Abrieb der Holzpellets. Das Pelletlager kann nicht
immer optimal gefullt werden.

Prallschutzmatte

Absaugstutzen

Tar oder Luke

Raumlénge

Einblasrichtung

~_Prallschutzmatte

> §{'1%
L

‘{){‘{/79 Tir oder Luke

Absaugstutzen

Einblasstutzen

[Abb. 14] Sonderbauformen des Befillsystems
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6. AUSFUHRUNGSBEISPIELE VON PELLETLAGERN

6.1 PELLETLAGER MIT SCHRAGBODEN UND
FORDERSCHNECKE

[Abb. 15]

6.2 PELLETLAGER MIT SCHRAGBODEN
UND SAUGENTNAHME

[Abb. 16]
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6.3 PELLETLAGER OHNE SCHRAGBODEN MIT
FORDERSCHNECKE

[Abb. 17]

6.4 PELLETLAGER OHNE SCHRAGBODEN
MIT SAUGENTNAHME

[Abb. 18]
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7. MESSSYSTEME FUR PELLETLAGER

18

Fullstandsmesssysteme haben sich in Pelletlagern noch
nicht durchgesetzt, bekommen aber gemdass dem Trend
der automatischen Uberwachung und Steuerung immer
mehr Bedeutung. Dank einer Uberwachung des Pelletvor-
rats sind vor allem im Bereich der Grosslager Einkaufe bei
niedrigem Preisstand moglich. Kontrollgange entfallen und
reduzieren somit die Betriebskosten, was vor allem beim
Warmecontracting eine Rolle spielen kann. Einige Anwen-
dungen bieten Uberwachung in Echtzeit, andere Gbermit-
teln die Daten zeitversetzt. Hier sind mehrere unterschied-
liche Systeme zu finden, die beim Beflllvorgang Auskunft
Uber den Fullstand des Lagers geben oder auch dem Betrei-
ber der Pelletheizung wahrend des Betriebs den aktuellen
Fullstand mitteilen. Alle Systeme mUssen explosionsschutz-
geprift oder als unbedenklich eingestuft sein.

7.1 KAPAZITIVE FULLSTANDSMESSUNG

Die Messung erfolgt tber die Veranderung des elektrischen
Feldes zwischen zwei parallel im Lager verbauten Sonden.
Diese bestehen meist aus Stahlseilen, metallischen Rohren
oder metallischen Bandern. Eine prézise Uberwachung des
Fullstands ist somit méglich und bietet dem Betreiber die
oben genannten Vorteile. Die Messsysteme konnen mittels
Ferntberwachung via SMS oder Telefonabfrage den Full-
stand in Echtzeit an den Betreiber melden. Es sind unter-
schiedliche Systeme fir Grosstanks oder auch Gewebesilos
als Fullstandsmessung oder Warngeber erhaltlich.

7.2 FULLSTANDSMESSUNG MIT
DRUCKSENSOREN

Dieses System arbeitet mittels Drucksensoren, die am

Beflllstutzen angebracht sind und dem Lieferanten das
Signal geben, wenn das Lager voll ist und er den Befill-
vorgang beenden kann. Das Signal wird mittels LED-Ampel
direkt am Befillstutzen und/oder mit einem akustischen
Signal Ubermittelt. Fillstandsbegrenzer zur Uberwachung
der Fullstandsmenge wahrend des Befillvorgangs basieren
auf dem gleichen Prinzip.

[Abb. 19] Drucksensoren zur Fullstandsmessung im Schragbodenlager

Verbindungskabel —=

Sensorelektronik

[Abb. 20] Kapazitive Fullstandsmessung im Schragbodenlager
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8. BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN AN DEN LAGERRAUM

Die Lagerung von Holzpellets wird schweizweit durch die Bestimmungen sind jeweils auf http://bsvonline.vkf.ch
Brandschutzvorschrift 106-03d der Vereinigung Kantonale publiziert. Je nach Kanton gelten zusatzliche Anforderun-
Feuerversicherungen VKF geregelt. Die aktuell geltenden gen an den Brandschutz.

Brandschutzanforderungen an einen Pelletlagerraum:
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[Abb. 21] Grundriss eines
Pelletlagerraums in Selbstbau
—_————— S L
l\ Geschossdecke ?
\ —
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[Abb. 22] Querschnitt eines
Pelletlagerraums in Selbstbau

Detailansicht Wanddurchfuhrung:
Bei Schnecken in Stahlrohren bei
Querung von Brandwanden die
Mineralwolle links und rechts 30 cm
Uberstehen lassen.

Bei Kunststoffrohren ist bei Querung
von Brandwanden eine Brandschutz-
manschette erforderlich.
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Empfehlung zur Lagerung von Holzpellets in Fertiglagersystemen — Stand Marz 2011

9. ANHANG

Sicherheitsratschlage fiir Pellet-Lageranlagen mit Lagermengen bis 10 Tonnen*

I Mindestens zwei Kupplungsstutzen (Full- und Absaugstutzen) mit Luftungs-
6ffnungen von je 20 cm? freie Offnungsfléche einbauen bzw. umristen.

1 Vor Betreten des Lagerraumes die Pelletheizung und Férdereinrichtung abschalten
sowie die Zugangstir eine Viertelstunde vorher ¢ffnen. Fill- und Absaugstutzen
elektrisch erden mit mindestens 4 mm2 Kupferader an der Hauspotenzialschiene.

I Beim Sdubern des Lagerraumes vom Pelletstaub Staubmaske tragen.

I Fordereinrichtungen und elektrische Betriebsmittel regelmassig vom
Pelletstaub befreien.

1 Fullstandskontrolle Uber eine fest verschlossene Sichtscheibe (Bullauge) durchfthren.

* nach den in Deutschland geltenden Bestimmungen; erarbeitet vom DEPV und dem TUV Rheinland

Hinweisschild zur Kennzeichnung eines Pelletlagers Hinweisschild zur Kennzeichnung eines Pelletlagers
fiir weniger als 10 Tonnen Holzpellets: von mehr als zehn Tonnen Holzpellets:

HOLZPELLET-LAGERRAUM HOLZPELLET-LAGERRAUM

. . Unbefugten ist der Zutritt verboten —
Unbefugten ist der Zutritt verboten — Kinder fernhalten

Kinder fernhalten

Vor dem Betreten mindestens

_ 15 Minuten beltiften und die Heizung
Vor dem Betreten mindestens ausschalten

15 Minuten beltften und die Heizung —_—

ausschalten Lebensgefahr durch geruchloses
Kohlenmonoxid, sowie Sauerstoffmangel,
Gasmessung durchfihren

Rauchen, Feuer und andere

Zandquellen verboten Rauchen, Feuer und andere
Zundquellen verboten

Betreten des Lagers nur unter Aufsicht
einer ausserhalb des Lagerraums
stehenden Person

Verletzungsgefahr durch
bewegliche Bauteile

Verletzungsgefahr durch
Pelletskessel vor der bewegliche Bauteile
Befullung abschalten

Pelletkessel vor der

Befull bschalt
Befullung nur unter den vom €rufiung abschatten

Heizkessellieferanten vorgegebenen

Bedingungen durchfiihren lassen STt ) Iy WY EER e
Heizkessellieferanten vorgegebenen

Bedingungen durchfihren lassen

Pellets vor Feuchtigkeit schutzen o .
Pellets vor Feuchtigkeit schitzen

&roPellets.ch éproPellets.ch

Die Hinweisschilder kénnen tber den Webshop von proPellets.ch (www.propellets.ch/webshop) oder tber lhren
Heizungs- oder Brennstoffanbieter bezogen werden.
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